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Bestek MAT52-476-23  
Geldigheidsduur van de opdracht van 2/01/2024 tot 31/12/2027 
 

ONDERHOUD VAN GASLEKZOEKERS 
 
DIENSTVERLENER: 
Celafix BV 
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 155 
9000 Gent 
Tel. : 0497 97 81 48 
Contactpersoon:  Laurent Raes 
Tel : 0497 97 81 48 
E-mail : info@celafix.be 
 
EENHEIDSPRIJZEN VOOR EEN PREVENTIEF ONDERHOUD/KALIBRATIE - HERSTELLING: 
 
Eenheidsprijs voor een preventief onderhoud met kalibratie van een gaslekzoeker type Sensit HXG-3: € 
95,00 excl. btw zijnde € 114,95 incl. btw. 
 
Uurloon van de werkuren in geval van een herstelling: € 85,00 excl. btw zijnde € 102,85 incl. btw. 
De herstellingen of de vervanging van stukken gebeuren op basis van een prijsofferte. De eenheidsprijzen van de 
onderdelen worden vermeld in de offerte. 
 
PERIODICITEIT 
 
De gaslekzoekers worden 1 keer per jaar onderhouden en gekalibreerd. De firma is belast met de uitnodiging van 
de hulpdiensten. 
 
ONBESCHIKBAARHEIDSTERMIJN: 
 
De volgende periodes van onbeschikbaarheid zijn van toepassing: 
 

• in geval van onderhoud/kalibratie: 10 kalenderdagen; 
• in geval van herstelling tijdens het onderhoud: 15 kalenderdagen; 
• in geval van een dringende herstelling: 5 kalenderdagen. 

 
In geval van een langdurige onbeschikbaarheid, zal er een vervangtoestel ter beschikking gesteld worden. 
 
 
UITGEVOERDE HANDELINGEN: 
 

• Visuele controle op beschadiging 
• Controle van filters en eventuele vervanging 
• Testen van alarmen: meetalarm en defectalarm 
• IJking op Zerolucht (frisse luchtkalibratie) 
• IJking met kalibratiegas 
• Vervangen van de batterijen  

 
Na 60 maanden vervangen sensor en o-ringen 

 
 
WAARBORGPERIODE: 
 
De duur van de waarborgperiode op de vervangstukken is 1 jaar. 
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TRANSPORT: 
 
De hulpdiensten zijn belast met het transport van de gaslekzoekers naar de firma die instaat voor het onderhoud. 
De firma is belast met de verzending van de gaslekzoekers naar de betrokken hulpdienst. 
 
 
 
De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be 
 

http://www.s%C3%A9curit%C3%A9civile.be/

